
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tondeuse frontale SF 237 

Nous vendons pour les grandes surfaces de 

tontes et les grands jardins la tondeuse 

frontale Iseki. Grâce à ses nombreuses 

spécificités comme son bac avec son bennage 

en hauteur et la maniabilité de sa conduite, 

elle vous facilitera la tonte. De nombreux 

clients nous ont déjà fait confiance 

La turbine 6 Pales entrainées 

mécaniquement, le déflecteur motorisé et la 

conception du système de ventilation étudié 

par les ingénieurs d’Iseki offrent à cette 

machine des performances optimales même 

dans les conditions les plus difficiles. Le bac 

offre une capacité de remorquage de 950 

litres, volumes parmi les plus importants du 

marché pour ce segment de machine. Le 

bennage en hauteur vous permet aussi de 

déversée votre herbe dans une remorque ou 

un conteneur 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SF237 – machine de base. 

 Moteur Iseki diesel de 37 CV – refroidi par eau. 

 Moteur Common rail Stage V avec filtre particule. 

 Puissance maximale 37 CV. 

 Puissance nominale de 25,7 kW à 2600 t/min. 

 Cylindrée 1826 cc – 3 cylindres. 

 Capacité du réservoir carburant 40 litres. 

 Entraînement hydrostatique. 

 Vitesse avant de 0 à 15 km/h et arrière de 0 à 10 km/h. 

 Traction automatique ou permanente 4×4. 

 Direction assistée. 

 Arceau de sécurité et éclairage routier 

 Turbine intégrée. 

 Pneus gazon avant 23×10.50-12 et arrière 18×8.50-8 

 Freins à tambours. 

 Dimensions avec arceau plié et tondeuse 1,37 m (LxLxH): 3160 x 1445 x 

2120 mm. 

 Dimensions avec arceau plié et tondeuse 1,52 m (LxLxH): 3385 x 1575 x 

2120 mm. 

 Empattement 1375 cm. 

 Poids 1258 kg. 

Le conducteur bénéficie maintenant 

d’un meilleur confort de conduite, le 

tableau de bord est plus large, clair, doté 

de gros boutons facilement identifiables. 

La colonne de direction est maintenant 

inclinable pour s’adapter au mieux à 

l’utilisateur. 

La hauteur de coupe est en acier renforcé de 

3,2 mm, les plateaux de coupes à éjection 

arrière disposent d’un réglage de hauteur 

centralisé (par une simple poignée). 

Les lames sont entrainées par une transmission 

totalement mécanique, via des boitiers renvoi 

d’angle en fonte. 


